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The  Institute  has  attempted  to  obtain  the  best  original 
copy  available  for  filming.  Features  of  this  copy  which 
may  be  bibHographically  unique,  which  may  aller  any  of 
the  images  in  the  reproduction,  or  which  may 
significantiy  change  the  usuai  method  of  filming  are 
checked  l)elow. 
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Colourac:  covers  / 
Couverture  de  couleur 

Covers  damaged  / 
Couverture  endommagée 

Covers  restored  and/or  laminated  / 
Couverture  restaurée  et/ou  pelliculée 

Cover  title  missing  /  Le  titre  de  couverture  manque 

Coloured  maps  /  Cartes  géographiques  en  couleur 

CokHjred  inl(  (i.e.  other  than  blue  or  bladc)  / 
Encre  de  couleur  (i.e.  autre  que  bleue  ou  noire) 

Coloured  plates  and/or  illustrations  / 
Planches  et/ou  illustretions  en  couleur 

Sound  with  other  matériel  / 
Relié  avec  d'autres  documents 

Only  édition  available  / 
Seule  édition  disponible 

Tight  binding  may  cause  shadows  or  distortion  along 
interior  margin  /  La  reliure  serrée  peut  causer  de 
l'ombre  ou  de  la  distoreion  le  long  de  la  marge 
Intérieure. 

Blank  leaves  added  during  restorations  may  appear 
withinthetext.  Whenever  possible,  thèse  hâve  been 
omittedfrom  filming  /  Il  se  peut  que  certaines  pages 
blanchifS  ajoutées  lors  d'une  restauration 
apparaissent  dans  le  texte,  nuis,  lorsque  cela  était 
possible,  ces  pages  n'ont  pas  été  filmées. 

Additional  commente  / 
Commentaires  supplémentaires: 


L'Institut  a  microfilmé  le  meilleur  exemplaire  qu'il  lui  a 
été  possible  de  se  procurer.  Les  détails  de  cet  exem- 
plaire qui  sont  peut-être  uniques  du  point  de  vue  bibli- 
ographique, qui  peuvent  nwdifier  une  image  reprodirite. 
ou  qui  peuvent  exiger  une  modification  dans  la  métho- 
de normale  de  filnwge  sont  indiqua  ci-dessous. 

I     I  Coloured  pages /Pages  de  couleur 

I I   Pages  damaged  /  Pages  endommagées 

□   Pages  restored  and/or  laminated  / 
Pages  restaurées  et/ou  peiliculées 

Q   Pages  discoloured.  stained  or  foxed  / 
Pages  décolorées,  tachetées  ou  piquées 

[     I  Pages  detached/ Pages  détachées 

\y\  Showthrough/ Transparence 

□  Quality  of  print  varies  / 
Qualité  inégale  de  l'impression 

Indudes  suppiementary  matériel  / 
Comprend  du  ntatériel  supplémentaire 

Pages  wholly  or  partially  obscured  by  errata  slips, 
tissues.  etc..  hâve  been  refilmed  to  ensure  the  best 
possible  image  /  Les  pages  totalement  ou 
partiellement  obscurcies  par  un  feuillet  d'errata,  une 
pelure,  éto.,  ont  été  filmées  à  nouveau  de  façon  à 
obtenir  la  meilleure  image  possible. 

Opposing  pages  with  varying  colouration  or 
discolourations  are  filmed  twice  to  ensure  the  best 
possible  image  /  Les  pages  s'opposant  ayant  des 
colorations  variables  ou  des  décolorations  sont 
filmées  deux  fois  afin  d'obtenir  la  meilleure  Image 
possible. 
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Th«  copy  fUmad  h«r«  has  b—n  raproducad  thanl-i 
to  tha  octMnMity  af  : 

U  BMiotMqw  d*  ta  VW*  da  MentrM 


Tha  imagaa  appaaring  hara  ara  tha  bast  quality 
poasibla  eonaidarina  tha  condition  and  laflibllity 
of  tha  originai  copy  and  in  Icaaping  with  tha 
filming  contract  spacificationa. 


Originai  copiaa  in  printad  papar  covars  ara  fiimad 
baginning  with  tha  front  covar  and  anding  on 
tha  iast  paga  with  a  printad  or  iilustratad  impras- 
sion,  or  tha  bacic  covar  whan  appropriata.  Aii 
othar  originai  copiaa  ara  fiimad  baginning  on  tha 
first  paga  with  a  printad  or  iiiuatratad  impraa- 
•ion,  and  anding  on  tha  iast  paga  with  a  printad 
or  iilustratad  imprassion. 


Tha  iast  racordad  frama  on  aaeh  microficha 
shali  contain  tha  symboi  -^-  (maaning  "CON- 
TiNUED").  or  tha  symboi  ▼  (maaning  "END"), 
whichavar  appiias. 

Maps,  platas.  charts,  atc..  may  ba  fiimad  at 
diffarant  raduetion  ratios.  Thosa  too  larga  to  ba 
antiraiy  inciudad  in  ona  axposura  ara  fiimad 
baginning  in  tha  uppar  iaft  hand  cornar,  laft  to 
right  and  to»i  to  bottom,  as  many  framas  as 
raquirad.  Tha  foiiowing  diagrams  iliustrata  tha 
mathod: 
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L'msmplair*  filmé  fut  reproduit  grecs  à  la 
générosité  do: 

La  BiWiolMqiM  dt  h  Vilte  dt  Montréal 


Los  imagss  suivantoo  ont  été  roproduitos  svoc  lo 
plus  grand  soin,  eompto  tonu  do  la  condition  ot 
do  la  nottoté  do  l'oxomplairo  filmé,  ot  on 
conformité  avoc  los  conditions  du  contrat  do 
fiimago. 

Los  sxsmplairss  originaux  dont  la  couvorturo  on 
papior  ost  imprimés  sont  filmés  sn  commonçsnt 
par  la  prsmisr  pist  st  on  torminont  soit  psr  la 
darniéra  pago  qui  comporto  uno  omprointo 
dimprossion  ou  d'illustration,  soit  par  la  sscond 
plat,  sslon  lo  cas.  Tous  los  outras  sxsmplairas 
originaux  sont  filmés  on  commençant  par  la 
pramiéro  paga  qui  comporto  uno  omprointo 
d'improssion  ou  d'illustration  ot  on  terminant  par 
la  darniéra  paga  qui  comporto  uno  tollo 
omprointo. 

Un  dos  symboles  suivants  apparaîtra  sur  la 
dernière  image  de  choque  microfiche,  selon  le 
cas:  lo  symbole  -^  signifie  "A  SUIVRE",  le 
symbole  Y  signifis  "FIN". 

Lss  cartes,  planchesi  tableaux,  etc.,  peuvent  être 
filmés  è  dss  taux  de  réduction  différents. 
Lorsqus  le  document  est  trop  grsnd  pour  être 
reproduit  en  un  ssui  cliché,  il  est  filmé  é  psrtir 
de  l'angle  supérisur  gauche,  de  geuche  è  droite, 
et  de  haut  en  bas,  sn  prsnant  la  nombre 
d'images  nécesssiro.  Los  diagrammes  suivsnts 
illustrsnt  le  méthode. 
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LA    BERQERIE 

/  PAS 

"         E.  S.  ARCHIBALD,  B.A,  B.S.A., 
Eleveur  dv  Dominion. 


BERGERIE 

.ECHELLE   'A  OC  POUCE. 


COUPE 


ELEVATION  D£L'C«rRtniTÉ 


Fermes  Expérimentales  du  Dominion 


J.  H.  OSiaSALB.  BJlgr., 

Dlrxtanr. 


E.  S.  ABOHIBALD,  B.A..  B.S.A., 

Eleveur  du  Dominion. 


OnwnJLAIRE  D'EXPOSITION  No  96. 

(Février  1916.) 
TradviU  au  Bureau  de  iraduction  du  Ministère. 


NouB  donnons  dans  cette  circulaire  le  plan  d'une  bergerie  peu  coûteuse 
•.  ««™nlèt;     Ce  Dlan  pourvoit  à  un  grenier  d'une  capacité  suffisante  pour 

5  SÛ  fou^S»  né^ires  à^'l 'alimentation  des  moutons  pendant 

6  ^  leutsi  on  le  désire,  construire  un  caveau  à  racmes  bon  marche 
■ona  la  chambre  d'alimentation  et  la  loge  d  agnelage. 

n  V  a  bien  des  fermes  où  une  construction  encore  beaucoup  moins  coû- 
teuse f^rittoSt  aussi  bien  l'affaire,  surtout  si  l'on  n'a  pas  besoin  de  gren  er 
T^i  la  bergerie  communique  avec  une  grange.  Dans  les  provinces  des 
liak  es  naî  exemple,  où  l'on  garde  très  bien  les  gros  fourrages  en  meules, 
S;  conUrctfonX' simple  et^sans  grenier  conviendra  tout  aussi  biei.  De 
WM  °acoM  cependant,  le  même  plan  peut  être  employé  avec  ou  sans  gre- 
SrdansTe'deSrca^  on  raccourcit  les  poteaux  et  on  élimme  le  plancher 

''  ^'Lfitt  fesTondations  sont  en  béton,  mais  ils  peuvent  être  rempla- 
ces  par  d^  piliers  de  fer  ou  de  bois  qui  diminuent  encore  les  frais  de  cons- 
Sractfon  II  faTavoir  bien  soin,  cependant,  de  poser  ces  piliers  solidement 
p?ur  empêcher  tout  soulèvement  ou  tout  fléchissement  qui  pourrait  dis- 
ffdreTparois,  permettre  à  l'eau  de  s'introduire  et  raccourcir  la  durée  de 
la  construction. 

DEVIS. 

1  La  base  des  murs  doit  être  conforme  au  plan.  Le  mur  de  béton 
«'élève  à  îne  hauteur  d'un  pied  au-dessus  du  sol.  Le  béton  est  fait  de  la 
Lçon  suivZte:  1  partie  de  ciment  de  Portland  de  la  meiUeure  Quah  e,  2 
nartL  de  Mble  propre  et  rude  et  4  parties  de  pierres  concassées  ou  ce 
Srvkr  propre  variait  en  dimension  de  i/,  à  IV.  pouce  de  diamètre.  Inutile 
dl  fake  des  planchers  de  béton.  Les  planchers  des  loges  sont  en  terre. 
Le  pTancher  du  passage  et  de  la  chambre  d'aUmentation  est  en  planches 

embouvetées  de  %  de  pouce.  a^  o  ^  r  nniu-ps    à  ioints 

2.    Les  soles  se  composent  de  deux  madriers  de  2  x  6  pouces,  â  joints 

pounés  boulonnés  à  la  fondation  de  ciment.  u.„„„  j„  ■> 

coupes,  J^»«l«  ^^^  ^„„  ,,  compose  de  poteaux  et  de  co/ombages  de  2 

T  6  Douces  montés  sur  les  soles.  Les  sablières  se  composent  de  deux  ma- 
Lv^  de  2  7  6  pouces  à  joints  coupés.  Les  colombages  sont  à  24  pouces 
Srttent  L^mura  s'ont  recouverts  à  l'extérieur  d'une  épaisseur  de 
Pluches  dïn  pouce,  de  préférence  planées  d'un  côté  et  revêtues  de  couvre- 
?„^t-  Inu^e  de  recouvrir  l'intérieur  des  colombages.  Les  chevrons  sont 
des  madS  de  2  Te  pouces  à  24  pouces  d'écartement.  Ces  chevrons  sont 
re'êïï  surie  dessus,  5'une  épaisseur  de  planches  d'un  pouce^  recouvertes 
de  bardeaux  en  cèdre  de  bonne  qualité,  exposes  a  1  air,  de  iVs  pouces,  ou 

Inutîe  d'avoir*^d'autres  cloisons.    Ces  râteliers  sont  aménages  pour  recevoir 

des  fourraees  des  deux  côtés.    (Voir  circulaire  n    bb. 

5     Le  Plancher  du  grenier  est  recouvert  de  planches  embouvetees  de 

7/.  de  pouc.  placées  dans  le  sens  de  la  longueur  du  bâtiment.    Les  planches 

etbouŒ  ï^t  préférables  aux  planches  brutes,  car  les  toisons  des  mou- 

tons  peuvent  ainsi  se  tenir  beaucoup  plus  propses. 

tons  peuvent  ^  ^  ^^^  ^^^^^  ^^  ^^^  ^^        ^^^^^ 

mode      Toutes  ces  fenêtre,  sont  sur  charnières  au  bas,  à  afaeurement  «le 
l'intérieur  du  cadre.    Elles  s'ouvrent  donc  de  haut  en  bas. 

7     Les  devants  des  loges,  le  long  du  passage,  peuvent  se  comp<»er  < 
planches  d'impVuoe,  surmontes  d'une  ba-re  de  2  x  3  POUces.     S,  on  t 
dSe  Cependant,  on  peut  mettre  des  râteliers  1.  long  du  devant  de  la  loge. 
oSS  rjdl^.    C'est  un  avantage  que  d'avoir  des  portas  légère,  don- 


3 

nant  accès  à  chacune  des  loges.  Ces  portes  se  composent  simplement  .le 
planches  planées  de  -/«  de  pouce,  munies  de  couvre-joints  sur  le  côté  qui 
toucne  a  la  loge. 

8.  Les  seuils  des  portes  qui  conduisent  des  loges  à  la  cour  doivent  être 
en  ciment.  C  est-a-dire  que  le  mur  doit  être  échancré  sur  une  profondeur 
de  4  u  6  pouces  a  chaque  seuil.  On  construit  ces  portes  de  planches  eni- 
bouvetces  de  -/^s  tie  pouces  bien  recouvertes  de  couvre-joints.  Il  vaudrait 
mieux  faire  la  porte  en  deux  sections  pour  que  la  partie  supérieure  on  in- 
férieure puLsse  être  fermée  au  besoin.  Règle  générale,  on  doit  cependant 
laisser  les  portes  de  la  bergerie  ouvertes  en  tout  temps,  sauf  pendant  les 
tempêtes  les  plus  rigoureuses. 

9.  Point  n'est  besoin  de  ventilation  spéciale  dans  un  bâtiment  de  ce 
genre,  car  les  portes  et  les  fenêtres  restent  ouvertes  suffisamment  pour  pour- 
voir au  renouvellement  continuel  de  l'air. 

1  \^;  ^a  trouvera  commode  d'avoir  des  coffres  à  moulée  ou  à  grain  dans 
la  petite  chambre  d'alimentation.  On  devrait  pouvoir  enlever  une  partie  du 
devant  de  chacun  de  ces  coffres;  on  pourra  pour  cela  faire  ces  devants  en 
planches  qui  glissent  dans  une  rainure  ou  peut-être  vaudrait-il  mieux  re- 
couvrir chacun  de  ces  coffres  d'un  couvercle  à  charnières,  pour  que  la  moulée 
se  tienne  propre.  «"«lucc 

11.  L'extérieur  de  la  bergerie  doit  recevoir  deux  couches  de  bonne 
peinture  Ce  détail  peut  paraître  extravagant  à  bien  des  cultivateurs  qui 
ne  voient  pas  combien  la  peinture  augmente  la  durée  d'un  bâtiment  ou  qui 
n  apprécient  pas  l'aspect  élégant  d'un  bâtiment  bien  peint,  l'une  des  meil- 
euies  reclames  que  l'on  puisse  faire  à  une  ferme  bien  tenue.  Les  bâtiments 
bien  peints  augmentent  beaucoup  la  valeur  marchande  de  la  ferme  et  sont 
toujours  un  excellent  placement.  L'intérieur  de  la  bergerie  doit  être  blanchi 
a  la  chaux  lorsque  cola  est  nécessaire.  Il  faut  avoir  soin  cependant  de  ne 
pas  mettre  de  la  chaux  autour  des  râteliers  ou  sur  la  partie  inférieure  des 
loges,  ou  cette  substince  pourrait  s'introduire  dans  la  toison  des  moutons. 

LISTE  DES  MATEBIAUZ. 
Béton.  ,.  . 

n.  o/  j    1  ,o..   ,..  verges  cubes. 

"'      '  —2    de  large  sur  18"  d'épaisseuf  par  180' 20 

Ml     -,  ..s  de  la  base— 12"  de  large  par  21/0'  d'épais.seur  par 

jy 

1  petit  mur— 6"  de  large  sur  2' d'épaisseur  sur  18'     a/. 

3  piliers  (Base  24"  x  24"  x  18"— 6  pieds  cubes)  

(Base  12"  X  12"  21/0'— 21/2       "         1 

Total ^ 

^^■soles-2  (182')-2"  x  6"  . . . .  ^'"''  "^^  P^Tfiï"* 

Sablières— 2  (182')— 2"  x  6" '.'.'.'.'.'.'.'.'..'. 364 

Colombages  des  côtés  —  66P — 12'  x  2"  x  6"1 

30P— 12'  X  2"  X  6"  ^  . . .  1  632 

Colomb,  des  extrémités — tOP— 12'  x  2"  x  6"  I  

Panne— (134')— 2"  x  6"  .' ,,4 

1  longrine  ou  poutre— 68'  x  8"  x  6" 972 

1  longrine  en  tête  du  poteau  de  la  porte — 3"  x  6"  x  44' "rr 

4  poteaux— 8'  x  5"  x  5" 65 

7  poteaux  de  porte— 8'  x  3"  x  3"  .         A 

Solives— TOP— 12"  x  2"  x  10" 1  4nn 

Chevrons— TOP— 18'  x  2"  x  6" 1  ofin 

Entraits  retroussés— 35P— 6'  x  1"  x  8"  140 
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flaBchor  dn  panage  44'  de  long  x  V-/^'  de  Isrge. 

Solives— 120'  X  2"  X    l"         l  330 

Planches  emb. — "'s  de  pouce.  )  

nanoher  de  la  chambre  d'alimentation  (10'  x  11'). 

Solives— 75'  x  2"  x  4"  I  190 

Planches  emb.— î^g  de  pouce.  I    •  •  ■  •  •  • '    "  "  _ 

Plancher  du  grenier- 1  épaisseur  de  planches  embrouvetees  '/8     ^.iJw 

Revêtement— Planches  1"  planées  d'un  côté,  poteau  de  12' 2,600 

Planches  du  toit— 1"  brutes 2,840 

Lambrissage  de  la  chambre  d 'alimentation— 450  P.P.  embrouve- 
tees 7/8  de  pouce •.•••.•/•, f^ 

Coffres  à  moulée  (3)— loO'  embrouvetees  v»   de  pouce loO 

Couvre-joints  (battens)— 350P.— 12'  long  et  2"  de  large. 
Bardeaux  4V2"  d'exposition — 20  M. 
Fenêtres — en  bas — 19  cadres  et  châssis, 
en  haut — 4  cadres  et  châssis. 

Portes— (Simples  planches  et  couvre-joints)  extérieur 8 

2  portes  de  loge — 6' — 6'    (.une  épaisseur  de  planches  avec  des 
couvre- joints). 

4  portes  de  loge — 3'  de  haut. 

Total Ha02 

Le  prix  de  cette  bergerie  dépend  du  prix  des  matériaux  et  de  la  main- 
d'œuvre  dans  la  localité,  et  de  la  quantité  de  ces  matériaux  -u  de  cette  main- 
d'œuvre  que  le  cultivateur  peut  fournir. 
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